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Для решения Ваших проблем предлагаем серию  экологически безопасных моющих средств «Грин Юниклин 1223» для мойки и обезжиривания поверхностей деталей, оборудования, резервуаров, цистерн, танкеров и т.п., в машиностроении, речном, железнодорожном, автомобильном транспорте, ремонтных производствах, транспорте нефти и нефтепродуктов и т.п.

        Средство особенно эффективно при удалении  нефтяных и жировых загрязнений, смазок, сажи и копоти со стальных, чугунных, алюминиевых и никелированных поверхностей, нержавеющей стали, меди, кадмия, окрашенных поверхностей, натуральной и синтетической резины, оргстекла, винила, бетонных и каменных поверхностей и пр.

       Средства серии  «Грин Юниклин 1223» – светло-зеленая жидкость, рН –9,1÷9,9 , без запаха, не токсично [4 класс опасности], не горюче, не абразивно, 100 % растворимо в воде, биологически 100 % разлагаемо на СО2 и Н2О, безопасно для людей, животных, растений, рыб, водорослей, не содержит кислот и растворителей, не требует смывания водой, не оставляет пленку, проникает и очищает химическим способом, экономично, при попадании в канализацию не выводит из строя очистные сооружения (более того, способствует снижению концентрации тяжелых металлов[Cu,Zn,Ni,Fe и др.] в несколько раз (до 2-3 порядков)  в сточных водах промпредприятий). В отличие от традиционных средств и технологий мойки «Грин Юниклин» – это энергосберегающие (до 30%) экологически безопасные технологии мойки и обезжиривания.

В зависимости от степени загрязнения объекта и потребного(по технологии) времени процесса мойки, средство разводится водой от 5 до 60 раз /обычно в машиностроении в10-30 раз, при пропарке цистерн и зачистки танков от нефти и мазута в 40-90 раз/. В моечных машинах средство работает до 1,5-2,5 месяцев без замены. Срок пассивации стальных обезжиренных деталей до 460-720 часов (в этом случае обязательное условие - сушка деталей после процесса мойки).  Поставляемый концентрат фасуется в пластиковую тару 200 литров, возможно  в тару потребителя.

Средство сертифицировано Башкирским центром Госсанэпидемнадзора Минздрава РФ и Госстандартом РФ, используется на многих предприятиях России, для обезжиривания деталей, в т.ч. под гальванопокрытия, под покраску (порошковую), для промывки теплообменников (компрессорные станции газопроводов и установки НПЗ), производстве карбюраторов и  лопаток паровых турбин, ремонте нефтепромыслового оборудования и т.д. Средство «Грин Юниклин 1223» сертифицировано в системе стандартов ISO 9000, ISO 9001. Используя продукт серии «Грин Юниклин1223» Вы  замените на Вашем производстве целую гамму традиционных средств (трихлорэтилен, хлористый метилен, органические растворители, агрессивные щелочные ТМС и т.п.), получая 2-3  копейки экономии только прямых затрат на 1кв.м обезжириваемой поверхности. 

Кроме того, фирмой выпускаются  модификации «Грин Юниклин 1223»: 

· для мойки и ухода за автотранспортом,

· для зачистки танкеров от мазута,

· для обезжиривания печатных плат,

· для удаления гасиполовой смолы и фузы,
· для моющих пылесосов, чистки и уборки салонов авиалайнеров, спорткомплексов, театров и концертных залов, 
-    гель  для мойки рук производственного персонала (металлическая                  

      пыль, масло, грязь, консистентные смазки).      
